AxisVM X6 R1b - Jogosult felhasznalé: Inter-CAD Kift.
L INTER
Munka: RC Column Sample

Tervezé: Inter-CAD Kit.

Modell: AxisVMX6SampleColumnHun.axs 2021. 03. 29. 1. oldal

Lemez atszurédasvizsgalata
Szabvany: Eurocode
8. rad, 24. cspt.

Bemen6 adatok

Az eredmények kivonata
Anyagok

u, = 1,6 m
Beton: C16/20 (f,, = 16 MPa) u, = 3,3027m
Betonacel: BS00A (f, , = 500 MPa) B = 1350

v 689,28

Geometria - 1on55 13938 > 1 n
Keresztmetszet: PCA_40x40 VRde ’
Lemezxiagt’agsag: h = 20,0 cm Vido 1422.8
Vaspozicio6: =

a_ = 3,4cm

X

= =0,59379 <1 v
Vrimas 2396.2

a, = 5,0 cm A, = 2,87 cm?
Hasznos fodémvastagsag:
d =h-a =20,0-3,4=16,6 cm

VeEd 689,28
d,=h-a,=20,0-50=150cm v T 68929 0,99999 <1 v
A hasznos fodémvastagsag atlagértéke: ' A
sty 1664150 n, =

=158cm = 0,158 m
2 2

lgénybevételek
Tehereset: Mértékadé Min,Max ( [1,35%*G] {1,5%0,7*Q1}

(1,5%0,7%Q2+1,5%0,7*Q3+1,5%0,7*Q4+1,5%0,7*Q5+1,5%0,6*Wind+1,5%0,7*Q6) )
Vi, = 26643kN (1)

M,, = —0,79 kNm
Ly

M, = 11,806 KNm
n g, = 1,1665 kN/m
Mgy = 0,6804 KN/m

—4,6173 KPa = —0,0046173 MPa
E4 2 2
A terhelt feliilet keriiletének hossza:
u,=2- (Cx+cy) =2-(0,4+0,4)=1,6m

_TutOy  (-5.8325) +(~3402) _

A legkisebb atszuroédasi keriilet

A legkisebb atszurodasi keriilet tavolsaga a terhelt feliilet szélétél: 2-d=2-0,158=0,316 m
A legkisebb atszirodasi keriilet hossza: u, = 3,3027 m
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Az atszurdodasi nyiréfesziiltség kiilpontossagi tényezdje
Felhasznal¢6 altal megadott érték
B = 1,350

Anyagok parcialis tényezdi
Tervezési allapot: Tartos és ideiglenes
A beton parcidlis tényezdje: y_ = 1,500

A betonacél parcialis tényezje: y = 1,150

fck 16
fy=.. —=1"———=10,667 MPa = 10667 KPa
e Peety 500

f 500
= 2 - 2 434,78 MPa = 434783 KPa
vy 1,150

s

Sk 500
L™ ok 2 _ 434,78 MPa = 434783 KPa
wwd 1,150

A nyirasi teherbiras fels6 korlatjanak ellendrzése az oszlop keriiletén
A legnagyobb nyirofesziiltség az oszlop keriiletén: ~ EN-1992-1-1 6.4.5 (3) (6.53)

4 266,43
Voo =B e =1,350- —— " = 1422,8 KPa
TP

,d 1,6-0,158

Nyirésra berepedt beton szilardsagcsokkentd tényezdje:
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fck 16 i

v=0,6-11— =0,6-1———[=0,562 EN-1992-1-16.2.2 (6) (6.6N)
250 250

A figyelembe vehetd legnagyobb atszarodasi teherbiras tervezési értéke az oszlop keriilete mentén:
=04-v-f ,=0,4-0,562-10667=2396,2 KPa EN-1992-1-16.4.5.(3)

VRd,max

v 1422,8

EY 2252 _0,59379 < 1 megfelel
VRd,max 2396’2

A betonkeresztmetszet ellenérzése a legkisebb atszurddasi keriilet mentén
A legnagyobb nyirofesziiltség az u | kerilleten: ~ EN-1992-1-1 6.4.3 (3) (6.38.)

266,43

VEd
v, =B ——=1350- ————— = 689,28 KPa
u,d 3,3027-0,158

Beton-normalfesziiltségek (nyomas esetén pozitiv):

n
o =gt LI6OS 5o skpa
o« 20,0
n
o =k QO8O3 400 kpa
o h 20,0
o = —0,0046173 MPa

<p
Az x és y irany tapadasos hiizott acélbetétekbdl szamitott vashanyadok:
Age 000075223

P = =0,0045315
< pod. 1:16,6

_ Ay 0,00099548
Pr=h d, " 1150
py=\Jpupy, <0,02=1/0,0045315-0,0066365 <0,02 = 0,0054839

_ 0,18 _ 0,18
Rde ™y 1,500

k=min |l + @;2 =min |1+ @;2 =2,000
d 158

ahol d mértékegysége mm
v, =0,035k%% 12 =0,035-2,000%2 162 =0,39598 MPa = 395,98 KPa  EN-1992-1-16.2.2 (1) (6.3N)

=0,0066365

c =0,12  EN-1992-1-1 6.4.4. (1)

Az atszurodasi vasalas nélkiili lemez atszarodasi teherbirdsanak tervezési értéke:  EN-1992-1-1 6.4.4 (1) (6.47)
Vpge = Max (Cpy ok (100°p, )" +k -0, =0,12:2,000- (100-0,0054839-16) "> +0,1- (—0,0046173) =
=0,49455 ;v . +k o »= 0,39598 +0,1- (—0,0046173) =0,39552) = 0,49455 MPa = 494,55 KPa

ahol f, mértékegysege N/ mm?

A f6dém nyirasi kihasznaltsaga:
VEd _ 689,28
494,55

=1,3938 > 1 !l Nyirasi vasalasra van sziikség.

VRd,c

Az oszlopfej nyirasi vasalasanak tervezése
Az els vasalasi elemek tavolsaga az oszlop (konvex) keriletétdl: s, = 4,7 cm

A vasalasi elemek egymastol valo sugdriranyt tavolsaga: s, = 11,9 cm = 0,1185 m

3. oldal
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A nyirasi vasalas és a lemez kdzépsikja altal bezart szog: o = 90,00 °©
A nyirasi vasalas folyashataranak effektiv tervezési értéke: ~ EN-1992-1-1 6.4.5 (1)

S w250+ 0,25-d=250+0,25-158=289,5 MPa = 289500 KPa < /|, = 434783 KPa
A nyirasi vasalas keresztmetszeti teriilete a legkisebb atszurodasi keriileten:
Vea =075 v, 689,28 —0,75-494,55
A = dEd le’ = S ’ > 1 > =0,00028694 m* = 2,87 cm?
L5 ="f, .- —"sina 1,5- ———-289500- ————— - sin90,00°
s, eff u,-d 0,1185 3,3027-0,158

A nyirasi vasalas minimalis keresztmetszeti teriilete: ~ EN-1992-1-19.4.3 (2) (9.11.)

Vi Vi

Suy 0,08 -——-0,1185-3,3027
500

0,08-
y _ ywk _
swmin 1 5.sing+ cosa 1,5+ 5in90,00° + cos 90,00°

=0,00016699 m*> = 1,67 cm?

ahol f, ¢s fywk mértékegysége N/ mm?
k=15 EN-1992-1-1/A1:2014 6.4.5 (1)

A, =max[4 ;A . 1=max[2,87 ; 1,67] =2,87 cm?

= Min (0,75 v, -sina =

v +15 —A_f o—
Rdcs d,c ’ s sw < ywd,eff’ ul_d

r

0,158 1 .
-0,00028694-289500 ———————-5in90,00°=689,29 ; k  -v, =1,5-494,55=741_82) =
0,1185 3,3027-0,158 max. - Rde

=0,75-494,55+1,5-

= 689,29 KPa

v 266,43
= 689,29 KPa> v, = f- —E 1350 —=222 _ 68928 KPa

u,d 3,3027-0,158

VRd,cs

megfelel

Az atszurddasi keriilet, amely mentén méretezett atszurodasi vasaldsra mar nincs sziikség:  EN-1992-1-1 6.4.5. (4)

BVes  1,350-689,28
i _
out—y ., +d  494,55-0,158

=4,6032m EN-1992-1-1 (6.54)

u,, tavolsaga a terhelt feliilet keriiletétol:
a,, = 054032 m
Vasalasi korok szama:

@t Ko’ =50 0,54032-1,5-0,158 4,7

_1,5-d _1,5-0,158 _

Tor™ s, o 0,1185 F=RI6s =, s, 0,1185 =
ASW’1 :ASW = 2,87 cm?
ASWJ:ASW = 2,87 cm?
ASW’3 :ASW = 2,87 cm?
ASW)4:ASW = 2,87 cm?
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0,119m |, 0,119m

A_sw1=2,86 cn?, u_i=1,749 m

A_sw2=2,87 cn?, u_i=2,431m

A_sw3=2,87 cn?, u_i=3,117 m

A_sw4=2,86 cn¥, u_i=3,804 m



