Munka:
Tervezd: Inter-CAD Kift.
Modell: wmo2021.axs

FA SZERKEZETI ELEM ELLENORZESE
1 méretezési elem

Csomopontok: 1-2

Szabvany: Eurocode

EN 1995-1-1:2004 + A1:2008

Anyag: C40

Felhasznalasi osztaly: 2

Szelvény: PCA_20x60

Tehereset: ST1

Teheridétartam-osztaly: Allandé

1. Normaleré
EN 1995-1-1: 6.1.2, 6.1.4

Mértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

Nx 0
o 0[1:—:7:OkN/cm2
50 A4, 1200.000
kh,y =1

K od ®ny T 0.600-1-2.400
= mod hy-u0k _ 2 o~ 1.108 KN/em?

Y 1.3

1,0,d

o 0
Wd__Z % (6.1) megfelel

N . 1108

2. Hajlitas (y)
EN 1995-1-1: 6.1.6

Mértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

_ M| _ [24500.000]

4 =2.042 kN/cm?
Vs W, 12000.001

o

ky, =1 (.1)
Kod Kny S 0.600-1-4.000
= T = = = 1.846 kN/em?
Vs Y 1.3
amy,d _ 2.042

= ——=110.6 % nem felel me
Tu,” 7 1.846 ° ¢
my,d

3. Hajlitas (z)
EN 1995-1-1: 6.1.6

Mértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

ML o
Coa= =———— =0 kN/cm?
e W, 4000.000
k. =1 (3.0)
k -k -f 1.
f _ mod " h,z 7/ mk _ 0.600-1-4.000 = 1.846 kN/cm?
mz,d 13

Tm
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_Imad 0, megfelel
M, S, 1846 ’ ’

4. Nyiras(y)
EN 1995-1-1:6.1.7
Mértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

k, = 0.670 (6.13a)
L5V | 1.5-10]

= _

"wd  k,-b-h  0.670-20.000-60.000

=0 kN/cm?

_ Koaopx _ 0.600-0.400

Loa= =0.185 kN/cm®

Vs 1.3
TVv,d 0
n,=——=——=0% (6.13)  megfelel
v fpa 0185
5. Nyiras(z)

EN 1995-1-1: 6.1.7
Meértékadd keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm
k, = 0.670 (6.13a)

L5-1V| 1.5- | (—70.000) |
I -
Vo k_-b-h  0.670-20.000-60.000

=0.131 kN/cm?

_ Kyod o2k _ 0.600-0.400

= =0.185 kN/cm?
fv,z,d yM 13
v 0131
=——="=707% (6.13 megfelel
T T 0ass BREE) s
6. Csavaras

EN 1995-1-1:6.1.8
Mértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

T = 0 kN/cm?

tor,d

Kioa'T i 0.600-0.400
1.3

fou= =0.185 kN/cm?

Tm

60.000
20.000

h
kshape: min {1 +O.05~Z ; 1.3} = min {1 +0.05- ; 1.3] =1.15 (6.15)

Ttor,d _ 0

©1.15-0.185

Ny =0% (6.14) megfelel

kshape f v,d

INTERAKCIOS VIZSGALATOK

7. Normaleré6-Hajlitas
EN 1995-1-1: 6.3.2, 6.2.4
Mértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm
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o 1G,,,4] 1G24l

g, =il Omdt o Dmzdt 0 [2082] 60 0L 069 (6.7
fiod Snna Srog 1108 1.846 1.846
o (L I [ 0 2.042 0

"= t,O,d+km. yd | mzd 107 L, 9] =774% (6.18)
froa Sosd  Soea 1108 1.846  1.846

Ny = max (7, 57,) = max (110.6;77.4) =110.6 % nem felel meg

8. Nyomas-Hajlitas-Kihajlas
EN 1995-1-1: 6.3.2
Mértékadd keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

|0’m s | |O_mz | 2 042 0
n,= & +k - zd :| . |+0'7. 0] ~110.6% (6.23)
fm,y,d fm,z,d 1.846 1.846
nyal | 1mzdl 2042 [0
;72: m. .d + z,d :07| . |+ | | :774% (624)

Sova  Suea 1846 1846

Ny guek = MaX (17, 5m,) = max (110.6;77.4) =110.6 % nem felel meg

9. Normaleré-Hajlitas-Kifordulas
EN 1995-1-1: 6.3.3
Mértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

dL=2-h, =2-60.000, =120.000 cm

0.78-b2 0.78-20.000>
o L= . =
merit g (K, oL, +dL) %% 60.000- (2.000-700.000 + 120.000)

. 4.000
L == [T = 1115 (6.30)
en o, o V3216

k,,=156-0.757,

-940.000=3.216 kN/cm?* (6.32)

=1.56-0.75-1.115=0.724 (6.34)
2

lm

7, o, 4l 0 2042 )’
= 2| L2021 a6 (6.35)
kfroa |KoSuna|  0.058-1.200  |0.724-1.846
10 s al 2.042
p,=—2l = 2092 _ 155500 (6.33)
kf . 07241846
crit J m,y,

Nyyorg = Min (7, 51,) =152.8 % nem felel meg

10. Nyiras-Csavaras
DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 NCI NA.6.1.9 (no EN 1995-1-1 formula)
Mértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

A pontban (a b oldal kozepén a sz€1s6 pontban); 7, ,=0

= 0 kN/cm?

Ttur,d,A
L5V | 1.5-10]
. = =
Vyd k., hb 0.670-60.000-20.000

=0 kN/cm?
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2

7 0] 0
+ = +
f.,| 115-0.185 [0.18

|Ttor,d,A ‘

2
", 5] =0% (NA.55)

kshape .<fv,d

B pontban (a h oldal kdzepén a sz€lsd pontban); 7, ,=0
v

T ap = O kNem?

LSV 15 (=7.000) |
Vo k_h-b 0.670-60.000-20.000

=0.131 kN/cm?

T

2
|Ttur,d,B‘ TVz’d |O‘ 0.131
_ondl 2| = "
kslmpe 'fv,d fv,d 1.15-0.185

2
Ny= ] =50.0% (NA.55)

0.185

O pontban (a keresztmetszet kdzéppontjaban); 0

tor,d,0 =

2 2
T T

2 2
v vl 0 0.131
No=|7—| * = + =50.0% (NA.55)
fa| | fa| l0185) {0185

an’Vz’Mx:max@A;nB;nO;an;anj =max (0;50.0;50.0;0;70.7) =70.7 %

11. Tetoponti keresztiranyu fesziiltség
EN 1995-1-1: 6.4.3
Meértékado keresztmetszet: x=0.00-L=0.00-700.000=0 cm

=0% (6.53) megfelel

;/IApex

12. SLS (hasznalhatésagi hatarallapot)
EN 1995-1-1: 2.2.3, 7.2
Meértékadd keresztmetszet: x=0.40-L=0.40-700.000=280.000 cm

k= 08

X 280.000
Wnet,ﬁn,z_ Wﬁn,z_uﬁn,i,z. Z = ‘(—2.607) - (— 10.719) : m =1.681 cm
L 700.000
Wimitz = 2o =2.333 cm
imit,z 3000 3000
Wnet,ﬁnz 1.681
= - =720 %
nSLS’Z Wlimltz 2333 °
Mors = Nsrs. = 72.0=72.0 % megfelel

megfelel
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